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О ПРЕДПРИЯТИИ

             ТОО «ЗМО» («Завод многопрофильного оборудования») 
образовано в 1999 году на базе крупного машиностроительного 
предприятия оборонного профиля.              

                                                                     В настоящее время предприятие является основным 
                                                        отечественным товаропроизводителем бурового оборудования
                                                        для добычи твердых полезных ископаемых, вспомогательных 
                                                        инструментов и запасных частей к ним, а также оборудования 
      для нефтегазодобывающей, энегретической и сельскохозяйственной отраслей.

                               ТОО  «ЗМО»  обладает  разнопрофильными 
             производственными   мощностями  с   наличием   всех 
             необходимых переделов, высококвалифицированным 
             персоналом, в том числе собственным конструкторско-
             технологическим     бюро     и    солидным    опытом   в  
             изготовлении и ремонте сложного оборудования.  
                               Численность работающих  составляет  около 
             200 человек.

Завод является 
         -  квалифицированным     потенциальным   
поставщиком;
         - включен в «Реестр товаропроизводителей  
Холдинга  ФНБ АО «Самрук-Казына Контракт»;
         -  включен в «Реестр  товаров, работ и услуг, 
используемых   при   проведении   операций   по  
недропользованию    и     их    производителей»     
АО    «Национальное    Агенство    по    развитию 
местного содержания»;
         -  действительным    членом    ОЮЛ   «Союз
машиностроителей Казахстана».

             Предприятие  активно  участвует  в  проводимых  в  республике  мероприятиях,
в   Торгово-экономических   миссиях  в   регионах   России,  а также в составе делегаций
деловых кругов РК представляет в странах ближнего и дальнего зарубежья динамично
развивающийся средний бизнес Казахстана. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Буровой станок (агрегат) ЗМО-1500 предназна-
чен для бурения скважин на твердые полезные 
ископаемые на высоте над уровнем моря не более 
1000 м. 

Агрегат применяется в стационарных буровых 
установках для наземного колонкового бурения.

5
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровые станки ЗМО-1500
без гидропатрона/с гидропатроном
запасные части и комплектующие к 
ним
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Буровых станков ЗМО-1500
без гидропатрона / с гидропатроном

1
Глубина бурения, номинальная , м
- при твердосплавном бурении коронками, D 93 мм
- при алмазном бурении коронками, D 59 мм

Диаметр бурения, мм
- начальный (не менее)
- конечный:   при алмазном бурении
                       при твердосплавном бурении

Диаметр бурильных труб, мм

Диапазон углов наклона вращателя

Частота вращения бурового снаряда при прямом и 
-1обратном ходе, с  (об/мин):

- минимальная
- максимальная

Длина хода подачи, мм

Усилие, развиваемое гидроцилиндрами вращателя 
кН (тс), (15)

Грузоподъемность лебедки, кН (тс) максимальная

Скорость навивки каната на барабан лебедки, м/сек

Диаметр и длина каната, мм/м

Мощность приводного электродвигателя, кВт

Габаритные размеры бурового станка, мм
- длина
- ширина
- высота

Масса бурового станка, кг не более

Примечание:
1Показатель «Глубина бурения» величина справочная и проверке не подлежит

Наименование параметра Значение

1500
2000

243
59
93

42; 50; 54; 63,5

80 ... 90

1,25 (75)
10 (600)

600

150 (15)

45 (4,5)

0,68; 1,24; 2,1; 2,6;
3,04; 3,76; 4,68; 5,2

17-20,5/110

55

3900
1380
2215

5100



НАЗНАЧЕНИЕ

Буровые станки ЗМО-1502 / ЗМО-1503 являются 
модернизацией буровых станков ЗМО-1500 
(ЗИФ1200МРК) и ЗМО-1501. 

В буровой станок ЗМО-1502 установлен трехфаз-
ный электродвигатель мощностью 110 кВт с частотным 
преобразователем.

В буровом станке ЗМО-1503 заменена коническая 
пара во вращателе, что позволило увеличить число 
оборотов шпиндельной втулки до 1264 об/мин.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровые станки 
ЗМО-1502 / ЗМО-1503



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Буровых станков ЗМО-1502/1503

1
Глубина бурения, номинальная , м
- при твердосплавном бурении коронками, D 93 мм
- при алмазном бурении коронками, D 59 мм

Диаметр бурильных труб, мм

Диапазон углов наклона вращателя

Частота вращения бурового снаряда при прямом и 
-1

обратном ходе, с  (об/мин):
- минимальная
- максимальная

Длина хода подачи, мм

Усилие, развиваемое гидроцилиндрами вращателя 
кН (тс), вверх/вниз

Грузоподъемность лебедки, кН (тс) максимальная

Скорость навивки каната на барабан лебедки, м/сек

Длина каната, наматываемого на барабан, м

Мощность приводного электродвигателя, кВт

Габаритные размеры бурового станка, мм
- длина
- ширина
- высота

Масса бурового станка, кг не более

Примечание:
1
Показатель «Глубина бурения» величина справочная и проверке не подлежит

Наименование параметра ЗМО-1502

1500
2000

42; 50; 54; 63,5

90

бесступенчато
75

1450

600

150 (15)/120(12)

55 (5,5)

0,6-6

85

110

3500
1380
2215

5100
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ЗМО-1503

1500
2000

42; 50; 54; 63,5

90

131,9
1264,6

600

150 (15)/120(12)

55 (5,5)

0,68; 1,24; 2,1; 2,6; 
3,04; 3,76; 4,68; 5,2

85

55

3500
1380
2215

5100



НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для подземного бурения 
газодренажных и геологоразведочных скважин 
по углю и породам крепостью до 10 единиц по 
шкале проф. Протодьяконова в шахтах, опасных 
по внезапным выбросам (угля, газа) и горным 
ударам и неопасных по газу и пыли, исключая 
взрывоопасные пласты
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станок буровой газодренажный 
СБГ 300



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Станка бурового газодренажного 
СБГ 300

Наименование параметра Значение

10

Номинальный диаметр разрушающего инструмента, мм
- при бурении по углю
- при бурении по породе

Наибольшая глубина бурения, м
- по углю при диаметре разрушающего инструмента 100 или 150 мм
и по породе при диаметре 93 мм
- по породе при диаметре разрушающего инструмента 150 мм

Техническая скорость бурения, м/ч не менее
- по углю
- по породе

Предельные углы бурения скважин, градусы
- по углю при диаметре разрушающего инструмента
-- 100 мм
-- 150 мм
- по породе при диаметре инструмента
-- 93 мм
-- 150 мм 

Применение по диапазону твердости (крепости) f 
по шкале проф. Протодьяконова, не более
- углей
- пород

Диапазон регулирования рабочей скорости подачи, м/мин

Маневровая скорость подачи, м/мин
- вперед
- назад

-1 Частота вращения разрушающего инструмента, с (об/мин)
- при первой скорости

- при второй скорости 

Усилие подачи, кН, не менее
- вперед
- назад

Масса бурового станка, кг, не более

Мощность приводов, кВт, номинальная

Ход механизма подачи, мм, не менее

Габаритные размеры станка, мм, не более
- длина
- ширина
- высота в транспортном положении
- высота в рабочем положении

Диаметр труб бурильных, мм, номинальный

100,150
93,150

300

120

10
3

от 0 до 360
от 0 до -90

от 0 до -90
от 0 до 360

любая
10

0,1-2,7

от 0,1 до 2,7
от 0,1 до 3,45

3,32±0,17
(199±10)
6,1±0,17
(306±10)

64,5
45,4

2950

26

460

1950
940
930
3000

50



НАЗНАЧЕНИЕ

Буровая установка БПУ-ЗМО-1500 предназ-
начена для вертикального вращательного буре-
ния геологоразведочных и технологических 
скважин глубиной до 1200 м.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровая установка 
БПУ-ЗМО-1500



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Буровой установки БПУ-ЗМО-1500

Наименование параметра Значение

12

Глубина бурения, м

Диаметр бурильных труб, мм

Буровой станок

Механизм для свинчивания и развинчивания бурильных труб

Вышка для подъема и спуска бурильных труб

Шасси

Транспортные средства для передвижения

Буксировочная скорость (максимальная), км/ч

Максимальный подъем, преодолеваемый установкой
в транспортном положении мачты по сухому и твердому грунту,
градусов

Внешний габаритный радиус поворота, м

Минимальный дорожный просвет, мм

Габаритные размеры в транспортном положении:
длина
ширина
высота

Габаритные размеры бурового здания:
длина
ширина

1200

50, 63,5, 73

ЗМО-1500

НБ-50

РТ-1200

Буровой насос

Отопление

Мачта МРУГУ 18/20 А
усиленная

Электрокалорифер
СФО-25, регистры

отопления

Одноосное

Трактор «Кировец» К-700,
КрАЗ-255

15

15

15

400

13 500
4 500
20 200

4 500
9 000



НАЗНАЧЕНИЕ

Буровая установка КУБ-1600 предназначена
для колонкового бурения с поверхности геоло-
горазведочных   и   технологических   скважин  
глубиной до 1540 м. 

Относится к шестому классу буровых гидро-
приводных установок с подвижным вращате-
лем.

Оснащена   дополнительной   лебедкой для  
обеспечения бурения со съемным керноприем-
ником.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровая установка 
для колонкового бурения КУБ-1600



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Буровой установки КУБ-1600

Наименование параметра Значение

14

Глубина бурения, м
BQ (60 мм) 
NQ (76 мм) 
HQ (99 мм) 
PQ (121 мм) 

1 540
1 200
800
475

Ход подачи, мм

Режим подачи

3500

быстрый/медленный, 
плавнорегулируемый

Усилие подачи, кН

Усилие подъема, кН

Угол бурения

Максимальная длина свечи, м

Максимальный диаметр гидропатрона, мм

Кол-во скоростей на редукторе вращателя

Крутящий момент на вращателе, Нм
максимальный
минимальный

Максимальный внутренний диаметр трубодержателя

Тип силовой установки

Мощность силовой установки не менее, кВт (л.с.)

Частота вращения силовой установки не менее, об/мин

Основная лебедка
грузоподъемность, кг
скорость навивки не менее, м/мин
диаметр троса, мм

Лебедка ССК
грузоподъемность, кг
скорость навивки, м/мин

Масса не более, кг

59,6

140,0

90°- 45°

3,5

121

4

5573
525

210

дизель с водяным 
охлаждением

132 (180)

1800

8000
40
16

1190-300
114-453

7500

Планируется к серийному выпуску в 2020 году



НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильный блок очистки (МБО-30) предназ-
начен для очистки бурового раствора (при буре-
нии) от вырубленной породы (шлама).

Глинстанция (Блок приготовления бурового 
раствора) предназначена для приготовления 
бурового раствора из глинистого порошка и утяже-
ления бурового раствора баритовым концентра-
том, а также для хранения (перед транспортиров-
кой) глинистого раствора.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мобильный блок очистки МБО-30

Глинстанция БПБР.00.00.000



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Мобильного блока очистки МБО-30

Наименование параметра Значение

16

Производительность МБО-30 (с вязкостью раствора 30с на сетке
3с размерами ячейки в свету 0,1х0,1мм), м /час

Общая установленная мощность, кВт

Напряжение питающей электросети, В

Частота тока, Гц

Грузоподъемность прицепа-шасси
МАЗ-892-0801015-02, тонн

Габаритные размеры, м
- длина
- ширина
- высота

Масса мобильного блока очистки, тонн

30

16

380

50

12

8,15
2,5
3,7

10,4

Основные параметры и размеры
Глинстанции БПБР.00.00.000

Наименование параметра Значение

Габаритные размеры установки (транспортное положение), мм

Масса, кг

Мощность электродвигателей перемешивателя, кВт

Грузовой момент крана, кг · м

Мощность электродвигателя насоса, кВт

3
Объем смесительного бака, м

3
Объем накопительного бака, м

11350х2450х2650

8200

7,5

до 6000

37

6,75

12,3



НАЗНАЧЕНИЕ

Установка для очистки скважин предназначе-
на  для очистки скважин технической водой и 
буровым раствором скважин глубиной до 700 м.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установка для очистки скважин
УОС-М.00.00.000



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Установки для очистки скважин УОС-М

Наименование параметра Значение

18

Число осей

Габариты, мм:
ширина
длина
высота

Тормозная система

Светосигнальное оборудование

Тяговое средство (класс), кН
(трактора ДТ-75, Т-150, К-700 и т.д.)

2

2 450
6 000
3 500

6 500

*Значения показателей будут уточнены на стадии проектирования

Масса установки (тары), кг

отсутствует
(используется тормозная
система транспортного

средства)

световозвращатели
(цвета, расположение, 
количество согласно

нормативной документации)

2...8

Планируется к серийному выпуску в 2020 году



НАЗНАЧЕНИЕ

Труборазворот РТ-1200 предназначен для 
свинчивания и развинчивания бурильных труб с 
замками 42, 50, 63,5 мм и утяжеленного с замка-
ми 73, 89, 108 мм при спускоподъемных операци-
ях на буровых станках. 

Талевый блок предназначен для подъема и 
удержания тяжелого бурового инструмента на 
весу, а также для направления движения каната.

19

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Труборазворот РТ-1200

Талевый блок 04.012.00.000



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Труборазворота РТ-1200

Наименование параметра Значение

20

Максимальный крутящий момент (в момент удара), кгс/м

-1
Частота вращения водила (без нагрузки), с

Передаточное число

-1Частота вращения вала, мин

360

1,2

4

Редуктор Двухступенчатый с 
цилиндрическими 

зубчатыми колесами

Время развинчивания или свинчивания одного соединения, с 

19

Мощность электродвигателя, кВт 3

Диаметр отверстия в корпусе вращателя, мм

Максимальная масса удерживаемых колонн буровых труб, кг

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

Масса, кг

1395

206

16 000

795
480
758

238

Наименование параметра Значение

Максимальная грузоподъемность, кН/тс

Диаметр талевого каната, мм 

Масса, кг

100/10

20,5/17

340

Габаритные размеры, мм 800 х 460 х 146

Диаметр шкива (рабочий) 

130,5

Основные параметры и размеры
Талевого блока 04.012.00.000



НАЗНАЧЕНИЕ

Вертлюг-сальник  предназначен для соеди-
нения вращающейся колонны бурильных труб с 
неподвижным напорным рукавом и подачи в 
колонну труб промывочной жидкости.

21

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вертлюг-сальник ВС-10

Вертлюг-сальник 04.031.00.000

Вертлюг-сальник промывочный 
04.026.00.000



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Верлюга-сальника ВС-10

Наименование параметра Значение

22

Грузоподъемность, кН (т.с.)

Габаритные размеры, мм

100 (10)

160, L = 980 мм

68Масса, кг 

Наименование параметра Значение

Габаритные размеры, мм

Масса, кг 

137 х 125 х 301

15,6

от - 45° С до + 45° СУсловия работы 

Основные параметры и размеры
Вертлюга-сальника 04.031.00.000

Основные параметры и размеры
Верлюга-сальника промывочного
04.026.00.000

Наименование параметра Значение

Грузоподъемность, кН (т.с.)

Габаритные размеры, мм

160 (16)

118, L = 382 мм

14Масса, кг 



НАЗНАЧЕНИЕ
Элеватор представляет собой устройство типа 

хомут, предназначенное для выполнения спускоподъ-
емных операций с бурильными трубами без «верхового» 
рабочего. 

Вертлюг-амортизатор  предназначен для:
- предохранения талевого каната от скручивания при 

вращении бурового снаряда;
- амортизации нагрузок на буровое оборудование, 

трубы и вспомогательный инструмент;
- быстрой замены вертлюга-сальника на элеватор или 

другие трубозахватные принадлежности. 

23

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Элеватор полуавтоматический
БИ 249-239.000 (М3-50-80)

Вертлюг-амортизатор 04.011.00.000



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Элеватора полуавтоматического
БИ 249-239.000 (М3-50-80)

Наименование параметра Значение

24

Максимальная грузоподъемность, кН/тс

Габаритные размеры, мм

100/10

595 х 214 х 205

27,4Масса, кг

Наименование параметра Значение

100/10

850 х 180 х 140

54

Основные параметры и размеры
Вертлюга-амортизатора
04.011.00.000

Максимальная грузоподъемность, кН/тс

Габаритные размеры, мм

Масса, кг



НАЗНАЧЕНИЕ

Наголовник М50/10 предназначен для соедине-
ния бурильных труб с полуавтоматическим элевато-
ром при проведении спуско-подъемных операций. 
Предотвращает самопроизвольное отвинчивание 
при подъеме свечи бурильной колонны элеватором. 

Переходники  служат для соединения элементов 
бурового снаряда, имеющих разные параметры 
резьбовых соединений. 

25

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наголовник М50/10

Переходники



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Наголовника М50/10

Наименование параметра Значение

26

Обозначение

Габаритные размеры, мм
диаметр
длина

15.034.00.000

97
212

10

Применяемость с замками

Наименование 

Параметры  переходников

Переходник З50В*З73Н

Грузоподъемность, т

З-50

Масса, кг 4,6

Переходник З73В*З50Н

Переходник З73В*З63Н

Переходник З50В*З63Н

Переходник З63В*З50

Переходник З63В*З63Н

Переходник З63В*З89Н

Переходник З63В*З73Н

Переходник З89В*З50В

Переходник З50Н*З50Н

Переходник З50В*З50Н

Переходник В89*73В на ш/д Ø161 мм

Переходник З73В*З63В

Переходник З63В*З63В

Переходник З50В*З50В

Переходник З63Н*З73Н

Переходник З63Н*З63Н

№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



НАЗНАЧЕНИЕ
Вилка подкладная  служит для удержания колонны 

от проворачивания в процессе свинчивания или развин-
чивания.

Вилка отбивная предназначена для передачи 
крутящего момента от водила труборазворота к свинчи-
ваемым свечам при проведении спуско-подъемных 
операций бурового снаряда.

Замок З-50 предназначен для соединения бурильных 
труб.

Замок NQ предназначен для соединения элементов 
бурильной колонны.

27

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вилки

Замок З-50

Замок NQ



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры
Вилок подкладных (отбивных)

Тип замка Зев на ключе, мм

28

З-42

З-50

42

УБТ 89

Основные параметры и размеры
Замка З-50

З-63,5

47

56

77

Наименование параметра Значение

Обозначение

Габаритные размеры, мм
диаметр
длина

15.035.00.000

65
426

Т-50Резьба

Масса, кг 6,9

Основные параметры и размеры
Замка NQ

Наименование параметра Значение

Резьба

Масса, кг

Габаритные размеры, мм
диаметр
длина

Обозначение 42.177

73
256

Нестандартная прямоугольная, 
конусная

2,4



НАЗНАЧЕНИЕ

Метчики и колокола  применяются для извле-
чения оставшихся в скважинах при геологоразве-
дочном бурении стальных труб ниппельного и 
муфтово-замкого соединения.

29
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Метчики и колокола ловильные

Метчики ловильные для труб ПВХ

Метчики для труб N, H, P, B



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические данные на метчики 
по ГОСТ 8383-81

30

Технические данные на колокола
по ГОСТ 8565-81

Технические данные на метчики ловильные для 
труб ПВХ

Обозначение 
метчика

Диапазон внутренних
захватываемых диаметров

Длина,
мм

Масса,
кг

Диаметр скважины, 
не менее

Б1

Б2

В1

В2

В3

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

29-37

42-50

20-57

51-64

71-82

89-100

108-120

126-139

160

160

500

220

190

200

0,87

1,84

9,45

9,55

9,65

3,19

4,92

9,76

11,51

14,97

46

59

112

132

152

76

93

112

132

152

Обозначение 
метчика

Диапазон внутренних
захватываемых диаметров

Длина,
мм

Масса,
кг

Диаметр скважины, 
не менее

А1

А2

Б4

Б5

04.029.05.000

32-44

41-66

48-85

135

240

400

1,0

2,8

14,5

28

59

76

132

152

15250-110 540

Размеры труб

Число стружечных
канавок метчика

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Труба 90х8 Труба 140х10 Труба 195х14

4

136, L=330

8

6

140, L=225

10

8

195, L=280

20

Технические данные на метчики 
для труб N, H, P, B

Обозначение
метчика

Труба Диаметр, мм Длина, мм Масса, кг

69,9 х 60,3

88,9 х 77,8

114,3 х 101,6

55,6 х 46

N

Н

Р

В

70

89

114

56

335

394

380

285

5,7

11,5

16,5

3,1



НАЗНАЧЕНИЕ

Переходник фрезерный  предназначен для 
соединения колонковой трубы с замком бурильной 
колонны.

Переходник противоаварийный предназначен 
для отсоединения колонны бурильных труб в случае 
заклинивания колонкового снаряда в скважине.

31
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Переходник фрезерный

Переходник противоаварийный



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические данные на 
Переходник фрезерный

32

Технические данные на 
Переходник противоаварийный

Присоединительная резьба

Диаметр, мм

Длина, мм

Масса, кг

З-50

91

120

3,5

Присоединительная резьба

Диаметр, мм

Длина, мм

Масса, кг

З-50

91

120

3,5

З-63,5

84

325

10,0



НАЗНАЧЕНИЕ

Ключи шарнирные предназначены для свинчива-
ния и развинчивания вручную резьбовых соединений 
обсадных / бурильных труб, применяемых при геоло-
горазведочном бурении / при проведении буровых 
работ.

33
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Ключи шарнирные КШ по ГОСТ10559-63 
для обсадных геологоразведочных труб

Ключи шарнирные КШ по ГОСТ6494-71 
для бурильных геологоразведочных труб



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические данные на 
Ключи шарнирные по ГОСТ 10559-63

34

Технические данные на 
Ключи шарнирные по ГОСТ 6494-71

Типоразмер ключа

71

Длина, мм Масса, кг

73/89

108/127

146

168/188

219/243

630

712

750

770

835

890

6,6

7,0

7,8

8,0

10,9

12,1

Типоразмер ключа

71

Длина, мм Масса, кг

73/89

108/127

630

712

750

6,6

7,0

7,8



НАЗНАЧЕНИЕ

Пикобуры предназначены для бурения геолого-
разведочных скважин, расширения ствола скважи-
ны, разбуривания металлических составляющих 
оснастки обсадной колонны, цементных пробок, а 
также для разработки забоя перед непосредствен-
ным проведением ловильных работ. 

35
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Пикобуры



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Пикобура D161 мм 20.029.00.000

36

Основные параметры и размеры 
Пикобура D161 мм 20.030.00.000

Основные параметры и размеры 
Пикобура D80 мм 20.067.000

Наименование показателя Значение

Диаметр, мм

Тип корпуса

Тип резцов

Размер резцов, мм

Количество резцов

Присоединительна резьба

Категория твердости

161,0

Стальной

PDC

13,49

19

З-50

1-4

Наименование показателя Значение

Наружный диаметр, мм 162

Длина, мм 210

Масса, кг 3

Присоединительная резьба З-50

Материал режущей части сплав ВК8, ВК8В

Наименование показателя Значение

Номинальный диаметр, мм

Масса, кг

Тип резцов

Размер резцов, мм

Количество резцов

Диаметр продувочных каналов, мм

Присоединительная резьба

80,0

1,9

PDC

13

11

13

41,5 х 6,35 ГОСТ 8467-57



НАЗНАЧЕНИЕ

Долото 3-х лопастное предназначено для 
бурения в малообразивных породах категории 
твердости IV-VIII. Оснащено калибрующими 
вставками.

 Долото 3-х шарошечное предназначено для 
вращательного бурения сплошным забоем пород 
средней твердости геологоразведочных, гидрогео-
логических и прочих скважин с очисткой забоя 
жидкостью или воздухом.

37
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Долото 3-х шарошечное 

Долото 3-х лопастное PDC 



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Долота 3-х шарошечного

38

Основные параметры и размеры 
Долота 3-х лопастного PDC

Диаметр, мм

Система промывки

Присоединительная
резьба

Допустимая осевая 
нагрузка, кН

Максимально допустимое
число оборотов при 
указанной нагрузке, об/мин

Масса, кг

118

центральная

З-76 ГОСТ
28487-90

60

150

5

132

центральная

З-63,5 ТУ
41-01-208-76

60

600

6,7

161

центральная

З-88 ГОСТ
28487-90

160

600

12,5

190,5

боковая

З-117 ГОСТ
28487-90

160

600

26

215,9

боковая

З-117 ГОСТ
28487-90

180

600

32

295,3

З-152 ГОСТ
28487-90

260

300

76

центральная

Наружный диаметр, мм

Тип корпуса

Тип резцов

Размер резцов, мм

Количество резцов, шт.

Количество лопастей, шт.

Диаметр промывочных 
отверстий насадок, мм

Площадь проходных
2

отверстий насадок, мм

Присоединительная
резьба, ниппель

Частота вращения долота, 
об/мин
Расход промывочной
жидкости, л/сек
Нагрузка на долото, т

118

стальной

PDC

13-13,5

15

3

11,1

290

З-50 (З-63,5)
ГОСТ 7918

60-180

4...10

0,5...4,5

132

стальной

PDC

13-13,5

18

3

11,1

290

З-63,5
ТУ

60-180

4...10

0,5...4,5

141

стальной

PDC

13-13,5

19

3

13,5

379,8-398

З-63,5 (З-76)
ГОСТ 28487-90

60-180

4...12

0,5...4

161

стальной

PDC

13-13,5

21

3

12,7-13

379,8-398

З-76
ГОСТ 28487-90

60-180

4...12

0,5...4



НАЗНАЧЕНИЕ

Коронки буровые предназначены для колонко-
вого бурения пород различной категории твердости 
с отбором керна. 
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Коронки буровые
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Основные параметры и размеры 
Коронки МТГ-104 20.031.00.000

40

Наружный диаметр, мм

Длина, мм

Масса, кг

Присоединительная резьба

Материал режущей части

104

78

0,8

84 х 4 ГОСТ 6238

сплав ВК8, ВК8В

Основные параметры и размеры 
Коронки буровой с PDC вооружением Ø104

Диаметр, мм

Тип корпуса

Тип резцов

Размер резцов, мм

Количество резцов, шт

104

стальной

PDC

9

8

Длина коронки, мм

Присоединительная резьба

100

Tr 84 х 4

Основные параметры и размеры 
Коронок по ГОСТ 11108-70

Тип коронки

Габаритные размеры, мм:
диаметр наружный
диаметр внутренний
длина

Масса, кг

Присоединительная
резьба

Вооружение:
зубок
пластина

СМ5-93 СМ6-76 СМ5-132

93
75

77,5

76
59

77,5

132
114
72,5

0,6 0,8 1

84х4
ГОСТ 6238-77

84х4
ГОСТ 6238-77

122х4
ГОСТ 6238-77

5303 ГОСТ 880-75
13131 ГОСТ 17163-90

5303 ГОСТ 880-75
13131 ГОСТ 17163-90

5303 ГОСТ 880-75
13131 ГОСТ 17163-90

Основные параметры и размеры 
Коронки КТС 96

Габаритные размеры, мм:
диаметр наружный
диаметр внутренний
длина

Масса, кг

Присоединительная
резьба

Вооружение:
зубок

96
64
114

1,9

84х4
ГОСТ 6238-77

5304 ГОСТ 880-75



НАЗНАЧЕНИЕ

Коронки буровые КНШ предназначены для 
использования с погружными пневмоударниками для 
ударно-вращательного бурения.

Коронки буровые КДП 43-25 и КНШ 9-штырьевая 
предназначены для бурения шпуров перфораторами с 
энергией удара до 100 Дж .

Пневмоударник является рабочим органом буро-
вой машины, предназначен  для  бурения  скважин 
диаметром 110 мм в скальных  породах с коэффициен-
том крепости f = 6...20 по шкале проф. Протодьяконова.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коронки буровые КНШ-105, 
КНШ-110, КДП 43-25

Пневмоударник П-110



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Коронки буровой КНШ-110
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Основные параметры и размеры 
Пневмоударника П-110

Наименование показателя Значение

Диаметр номинальный, мм 110

Диаметр хвостовика, мм 52

Длина коронки, мм 177

Масса, не более кг 4,2

Тип соединения с пневмоударником байонет

Наименование показателя Значение

Диаметр скважины номинальный, мм 110

Давление сжатого воздуха, МПа

Ударная мощность, кВт, не менее

Масса, кг

Максимальное осевое усиление, Н (кг)

0,5

2,8

24,3

2500 (250)

Основные параметры и размеры 
Коронки буровой КНШ-105

Основные параметры и размеры 
Коронки буровой КДП 43-25

Наименование показателя Значение

Диаметр/количество/форма центральных штырей 12/7/сфера

Диаметр/количество/форма периферийных штырей 14/6/сфера

Диаметр рабочей части коронки, мм 105

Масса, не более кг 3,95

Тип соединения с пневмоударником шпоночное

Наименование показателя Значение

Диаметр наружный/внутренний, мм 43/24,2

Длина, мм

Масса, кг

75

0,5



НАЗНАЧЕНИЕ

Вращатель предназначен для придания крутяще-
го момента от КПП колонне бурильных труб.

Коробка переключения передач (трансмиссия) 
предназначена для регулировки числа оборотов 
шпинделя буровых станков. 

Кулачки предназначены для зажима буровых 
снарядов в патроне бурового станка.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запасные части для иностранных станков 
Boyles C6, Christensen CS-14, CS-3001

Вращатель 376.41.000

Коробка переключения передач
376.000.3197 (трансмиссия)

Кулачки NQ, HQ, PQ



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Вращателя 376.41.000
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Основные параметры и размеры 
Коробки переключения передач
376.000.3197 (трансмиссии)

Наименование показателя Значение

Масса, кг 160

Габаритные размеры, мм 754 х 536 х 629

Наименование показателя Значение

Масса, кг 52

Габаритные размеры, мм 625 х 265 х 415

Основные параметры и размеры 
Кулачков NQ, HQ, PQ

Вид Габаритные размеры, мм

22 х 80 х 101,6

22 х 72 х 101,6

22 х 62 х 101,6

Кулачок NQ

Кулачок HQ

Кулачок PQ



НАЗНАЧЕНИЕ

Овершоты предназначены для захвата за 
наружную цилиндрическую поверхность и после-
дующего извлечения элементов трубных колонн 
при проведении ловильных работ в нефтяных, 
газовых и геологоразведочных скважинах. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Овершоты типа «ОВ», «ОВТ», «ОК»



НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Овершотов типа «ОВ»
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Основные параметры и размеры 
Овершотов типа «ОВТ»

Шифр
типоразмера

овершота

Наружный 
диаметр

овершота, 
мм

Грузоподъемность, 
мм

Значение номинального
размера захвата, мм

спирального цангового

Присоединительная
резьба

ОВ-119

ОВ-122

ОВ-140

120

122,2

140

1030

1210

1210

96,8 ... 88,9

98,4 ... 92,1

117,5 ... 108

85,7 ... 32

88,9 ... 28

105 ... 33

З-76

З-76

З-76

Шифр
типоразмера

овершота

Наружный
диаметр, 

мм
Масса, кгДлина, мм

Диаметр
захватываемой

трубы, мм

ОВТ-95

ОВТ-118

ОВТ-122

ОВТ-140

95

118

122

138

965

763

1053

816

25

25,2

35,8

40,9

63

73; 89

73; 89

73; 89; 92; 95

Основные параметры и размеры 
Овершотов типа «ОК»

Шифр
типоразмера

овершота

Наружный
диаметр, 

мм

Значение
номинального

размера цангового
захвата, мм

Грузоподъемность,
кН

Присоединительная
резьба

ОК-140 140 1000 104,8 ... 54,0 З-76



НАЗНАЧЕНИЕ

Инструмент цанговый предназначен для захвата за 
ловильную головку и извлечения глубинных приборов из 
скважины.

Инструмент спуска клапана ИСК-22 предназначен для 
спуска пробкок и клапана.

Шарниры предназначены для отклонения ловильного и 
другого бурового инструмента от оси.

Ловители предназначены для захвата и последующего 
извлечение кабелей, канатов и проволоки.

Ясс предназначен для создания двухсторонних ударных 
нагрузок при ликвидации аварий в скважинах.
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инструмент цанговый 
ИЦ-22, ИЦ-30, ИЦ-35

Инструмент спуска ИСК-22

Шарнир Ш16-32.000, Ш16-38.000

Ловители Л-89.000/73.000/60.000

Ясс механический Ø32, Ø38



НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Инструмента цангового
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Основные параметры и размеры 
Инструмента спуска ИСК-22

Основные параметры и размеры на
Ясс механический Ø32, Ø38

Шифр типоразмера
инструмента

Присоединительная
резьбаГабаритные размеры, мм

ИЦ-22.000

ИЦ-30.000

ИЦ-35.000

373 х Ø33

360 х Ø36

400 х Ø47,5

Ш16 ГОСТ 13877-80

Ш16 ГОСТ 13877-80

Ш16 ГОСТ 13877-80

Параметр Значение

Габаритные размеры, мм

Присоединительная резьба

115 х Ø30

Ш16 ГОСТ 13877-80

Основные параметры и размеры 
Шарниров Ш16-32.000, Ш16-38.000

Шифр типоразмера
шарнира

Присоединительная
резьбаГабаритные размеры, мм

Ш16-32.000

Ш16-38.000

234 х Ø30

233 х Ø35

Ш16 ГОСТ 13877-80

Ш16 ГОСТ 13877-80

Шифр типоразмера
шарнира

Присоединительная
резьбаГабаритные размеры, мм

Ясс Ø32

Ясс Ø38

1110 х Ø32

1110 х Ø38

Ш16 ГОСТ 13877-80

Ш16 ГОСТ 13877-80



НАЗНАЧЕНИЕ

Редуктор предназначен для понижения угловой 
скорости и соответственно повышения вращаю-
щего момента ведомого вала по сравнению с 
ведущим.
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РЕДУКТОРНАЯ ГРУППА

Редукторы

Комплектующие к редукторной 
группе



РЕДУКТОРНАЯ ГРУППА

Редукторная группа
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По конструкционным особенностям редукторы подразделяются на категории:
1. Цилиндрические одноступенчатые и многоступенчатые редукторы с прямым или косым зубом. 
В таких механизмах оси ведущего и ведомого валов располагаются в параллельных плоскостях.

2. Конические редукторы (угловые), применяются покупные комплекты конически зубчатых колес. 
Эти редукторы устроены таким образом, что оси не пересекаются.

3. Комбинированные редукторы (угловые и цилиндрические), применяются покупные комплекты
конических зубчатых колес. Эти редукторы устроены таким образом, что оси пересекаются и для 
повышения или понижения числа оборотов и крутящего момента соответственно используется
дополнительная цилиндрическая ступень.

Наименование показателя Значение

сборно-сварной, литойКонструкция корпуса

Размеры корпусов, мм

Максимальный диаметр венца зубчатых колес, мм

Модуль зуба

длина до 1200, ширина до 700

до 700

0
от 1 до 10 с углом профиля до 30

Зубчатые колеса, шлицевые валы и т.п.

Наименование показателя Значение

прямозубые, косозубыеТип зубчатых колес

от 1,5 до 10Модуль

от 60 до 500Диаметр, мм

по наружному и внутреннему диаметруНарезка зуба

легированные сталиМатериал

улучшение с последующим 
азотированием HRC  50....62

Термообработка



НАЗНАЧЕНИЕ

Компенсаторы применяются в сетях теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения для компенсации 
температурных деформаций трубопроводов в 
осевом направлении. Предназначены для ликви-
дации температурного расширения (сжатия). 

Рабочее колесо дымососа предназначено для 
отсасывания дымовых газов из топок котельных 
агрегатов тепловых станций и газомазутных 
котельных агрегатов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компенсаторы

Рабочие колеса дымососа, билодержатели



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Основные параметры и размеры 
Компенсаторов
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Основные параметры и размеры 
Рабочего колеса дымососа

Условный проход Dу, мм

Общий ход компенсатора, мм

Строительная длина, мм

Исполнение

Вид

Тип компенсатора

412 404 1000 3480х1146

не более 60 не более 60 на сжатие 20 на сжатие 80

1000 500 330 400

под приварку

односторонний

сальниковый сильфонный

Наименование параметра Значение

Тип электродвигателя
ДА 304-450 УК-8
ДА 304-560 УК-8

АОД-800-8

Мощность, кВт/Частота вращения, об/мин

3Производительность, тыс. м /час

Полное давление, д/Па

Масса без электродвигателя, кг

Габаритные размеры (диаметр, высота), мм

400/750
800/750

245

520

1420

2020х1060

Основные параметры и размеры 
Билодержателей

Наименование параметра Значение

Применяемость

Материал

Масса, кг

молотковая мельница ММА1660-2004

Ст3пс ГОСТ 380-2005

12,05



УСЛУГИ

Также ТОО «ЗМО» предлагает следующие виды 
услуг:

Услуги практически всего спектра механической 
и термической обработки металлов, плазменной 
резки.

Услуги по механической обработке деталей и 
механизмов больших габаритных размеров на 
карусельном, продольно-фрезерном и плоскошли-
фовальном станках. 
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

Ремонт 
- бурового оборудования (буровых станков и отдельных 
узлов к ним);
- металлорежущего оборудования (токарно-винторезных, 
фрезерных, сверлильных и прочих станков);
- сельскохозяйственного оборудования (зернодробилок, 
редукторов норий, зернометов, тонельных сушилок ХПП).



150009, Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск

проезд им. Я. Гашека, 1
+7 (7152) 390913, 425542 (факс)

zmomarket@mail.ru
www.zmo.kz 
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